SUMOVA SOIL.AR
G 4 Expert

SS-585-72MDH(T)

MONO N-TYPE

30 anos de vida Util traz 10-30% de geragdo
de energia adicional em comparagdo com
o médulo convencional P-type
A célula solar N-type ndo possui LID
naturalmente, o que pode aumentar a
geracao de energia
Excelente desempenho de
baixa irradiancia
) o
Melhor retengdo de luz e coleta de
corrente para melhorar a poténcia e a
confiabilidade do médulo
|
)
O menor coeficiente térmico de energia
lider da inddstria
—_—
Projeto elétrico otimizado e menor
corrente de operagdo para redugao
da perda de pontos quentes e melhor
————J coeficiente de temperatura
)
uorasioora | Certificado para suportar:
Y443V | cargadevento (2400 Pa) e
C—]  carga de neve (5400 Pa)
)
=“.‘. Teste EL triplo de 100%, permitindo uma
l“. reducdo notavel da taxa de rachaduras
s ocultas dos médulos
| S ——

SEGURO DE DESEMPENHO
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Ariel Re - Entre em contato com nossa equipe de vendas para mais informages

GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR

I Garantia de desempenho linear do médulo padrao

B Gorantia de desempenho linear do modulo de
vidro duplo bifacial SUNOVA N-type
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poténcia linear
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Qualidade do produto
e garantia do processo

CERTIFICADOS ABRANGENTES

1SO 9001:

1SO 14001:
1SO 45001:

~

INMETRO

Sistema de Gestdo da Qualidade

Sistema de Gestao Ambiental Padrdo

Sistema Internacional de Avaliacdo de Salde
e Seguranga Ocupacional Padrdo

SA 8000: Sistema de Gestdo de Responsabilidade Social de

de versdo 2014

* Diferentes mercados tém diferentes requisitos de certificacdo. Além disso, os produtos estdo em
constante inovagdo. Confirme o status da certificagdo com os representantes de vendas regionais

Make it happen www.sunova-solar.com



CARACTERISTICAS ELETRICAS

Modelo de médulos SS-585-72MDH(T)
STC NOCT
Poténcia maxima — Py, (W) 585 436
Tensdo de circuito aberto — V. (V) 52.25 49.32
Corrente de curto-circuito — I (A) 14.00 11.31

Tensdo maxima de energia — V., (V) 4411 41.30

Corrente de poténcia méxima — I, (A) 13.26 10.55

Eficiéncia do médulo — n,, (%)
Tolerancia de poténcia (W)

Tensdo méaxima do sistema (V)
Corrente nominal méaxima do fusivel(A)

Temperatura de operagdo atual (°C)

STC (Condicoes de Teste Padr&o): Irradianeia 1000 W/m?, Temperatura da Célula 25 °C, Espectro em AM1,5
NOCT (Temperatura Nominal da Célula de Operacao): Irradiancia 800W/m?, Temperatura Ambiente 20°C , Espectro em AM1.5, Vento em 1m/s

CLASSIFICACOES DE TEMPERFORMANCE

CARACTERISTICAS ESTRUTURAIS

Tamanho do médulo (CW*H) 2335x 1134 x30 mm

Peso 28.1kg

NUmero de células 144 células

Célula N-type Monocristalino 182 x93 mm

Vidro Temperado, 3,2 mm AR, alta transmitancia, baixo ferro
Quadro/Armacao Liga de aluminio anodizado

Caixa de juncdo IP68, 3 bypass diodos

4.0 mm’, comprimento do fio: 300mm/1200mm ou

Fio de saida . :

comprimento personalizado
Conector Compativel com MC4
Carga mecanica Carga de neve: 5400 Pa / Carga de vento: 2400 Pa

DIMENSOES DO MODULO (MM)

(0+5)
1500

25
-40~+85°C

Coeficiente de temperatura (P, -0.30%/°C
Coeficiente de temperatura (V,.) -0.26%/°C
Coeficiente de temperatura (I +0.046 %/°C
Temperatura nominal da célula de operagdo 43+2°C
CONFIGURA(;AO DA EMBALAGEM
Recipiente 40HQ
Quantidade/palete 36
Paletes/contéiner 20
Quantidade/recipiente 720
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* A toler@ncia néo marcada é de 1 mm
Comprimento mostrado em mm
Web: www.sunova-solar.com E-mail: info@sunova-solar.com
SlIAIOVA So’ AP + 0s parimetros técnicos contidos nesta ficha técnica podem apresentar pequenas diferencas e a Sunova Solar ndo garante que sejam totalmente precisos. Devido 3 continua inovacio,
L] - pesquisa e desenvolvimento e melhoria do produto, a Sunova Solar reserva-se o direito de ajustar as informagdes desta ficha técnica a qualquer momento sem aviso prévio. O cliente deve
obter a versdo mais recente da ficha técnica ao assinar o contrato e torma-la parte integrante do contrato vinculativo assinado por ambas as partes. Os arquivos de traducio para chinés (ou
Pv Tech lm- ’ outro idioma) desta folha de dados séo apenas para referéncia. Se houver alguma inconsisténcia entre a versdo em inglés e a versdo em chinés (ou outras versdes de idioma), a versdo em

inglés prevalecera
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